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TurSEFF kapsamına
giren su projeleri

%10
Evsel 
Kullanım

Türkiye’de sektörlere göre yıllık

SU tüketimi

Su verimliliğinde 
ileri 

teknolojilerin 
benimsenmesiyle 

atık su deşarjlarının 
azaltılması

Yeniden kullanılan 
proses suyu 

oranının artırılması

Su Tüketiminin
Azaltılması

Doğal su 
kaynaklarının 
kullanımının 

azaltılması

Geri dönüştürülen 
proses suyu 

oranının artırılması

Kaynak: 2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Göstergeler-Su Kullanımları

Ürünlerin

SU AYAKİZİ
1 kg = 15.000 lt.
Kırmızı Et

1 kg = 1.000 lt.
Mısır

1 adet = 2.500 lt.
T-Shirt

1 fincan = 132 lt.
Kahve

1 kg = 10.000 lt.
Pamuk

1 kg = 17.000 lt.
Deri

Yıllara göre Türkiye'de kişi başına düşen 

SU miktarı

Tarım
%71

Türkiye’de evsel tüketimde 
kullanılan su miktarı  
6,2 milyar  m3⁄yıl

1,1 Milyar m3⁄yıl
Kaynaklardan

0,9 Milyar m3⁄yıl
Akarsu, göl, deniz v.s.

2,5 Milyar m3⁄yıl
Barajlardan

1,7 Milyar m3⁄yıl
Kuyulardan

*Kaynak:  Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 2014. Şebeke su kayıp istatistikleri

Ev, hastane, otel, okul gibi yerlerdeki içme suyu, temizlik, 
sulama ve hizmet üretimi amaçlı olarak kullanılan suyu içeren 
Evsel su kullanımı; ekipman, sistem ve şebeke iyileştirmeleriyle 
Su Verimliliği sağlamada büyük potansiyele sahip.

Örneğin, şebeke sistemlerinde kullanıcıya ulaşamadan 
kaybedilen su, toplam tüketimin %43’üne eşit!!! * 

Öte yandan her geçen gün artan kent nüfusları kent 
yakınlarındaki su kaynakları üzerinde artan bir baskı yaratıyor. 

Kaynak: http://www.dsi.gov.tr/dsi-resmi-istatistikler/resmi-i-statistikler-2016

Sadece sulama sistemlerine yapılacak yatırımla bile önemli bir su 
verimliliği sağlanabilir. Yağmurlama sulamalarda % 35, damla 
sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanabilmektedir.

Türkiye’de tarımda 
kullanılan toplam su miktarı 
43 milyar m3⁄yıl

%67
Yüzeysel Sulama 

%19
Yağmurlama Sulama

%14
Damla Sulama

Türkiye’de sanayide 
kullanılan toplam su miktarı 
11,1 milyar m3⁄yıl
Kullanılan toplam su miktarının %23,4‘ü tatlı su kaynaklarından 
oluşmaktadır. 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, TUIK, 2012. 

Sanayide su verimliliği için büyük bir potansiyel var. Üretim 
proseslerinde kullanılan suların yeniden kullanımı ve su 
verimliliği sistemleri ve proses iyileştirmeleri sanayide su 
verimliliği sağlamada büyük potansiyele sahip.

Kuyu Suyu

%14,5

Kaynak Suyu

%1,3
Akarsu

%2,7

Şebeke Suyu

% 1,5

Baraj Suyu

% 3,5

Kaynak: DSİ Faaliyet raporları

Su Fakirliği

Su Azlığı

Su Zenginliği

1000 m3

2000 m3

10.000 m3

2010
1.519 m3

2020
1.346 m3

2030
1.120 m3

2000
1.652 m3

%18
Sanayi

TurSEFF iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinin azaltılması için finansman 
sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği yatırımlarının yanı sıra atık 
yönetimi, malzeme ve su verimliliği 
projeleri de TurSEFF kapsamında 
değerlendirilmektedir. TurSEFF, çevreci 
teknolojilere sağlamış olduğu finansman ve 
teknik bilgi ile yeşil ekonomiye geçişi 
desteklemektedir. TurSEFF, EBRD 
tarafından geliştirilip finanse edilmektedir. 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
finanse edilmektedir.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

T E M I Z  S U  V E  
S A N I T A S Y O N

SÜRDÜRÜLEBILIR
SEHIRLER VE
TOPLULUKLAR

K A R A S A L
Y A S A M

S O R U M L U  Ü R E T I M
V E  T Ü K E T I M

I K L I M
E Y L E M I

TurSEFF Su Verimliliği projelerini finanse ediyor

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Geliştiren Destekleyen

www.turseff.org/turseff #TurSEFF  #GEFF  #EBRDGreen

Yasal Uyarı
Bu yayın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin (AB) desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği 

tamamen STANTEC Mühendislik sorumluluğu altındadır. Bu yayın AB, Bakanlık ve EBRD’nin görüşlerini yansıtma amacı ile kullanılamaz.


